LEI N.°6.984, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Fixa critérios para execugdo e manutencdo de calcadas; e revoga
dispositivos da Lei 3.705/91, correlata.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNDIAI, Estado de S&o Paulo, de
acordo com o que decretou a Camara Municipal em Sessdo Ordinaria realizada no dia 27 de
novembro de 2007, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1.° - As calcadas das vias publicas da zona urbana do Municipio
deverdo ser executadas e mantidas de acordo com os critérios e condigdes definidos nesta
Lei.

8 1.° - A cada im6vel urbano corresponderé o trecho de cal¢ada ao longo da

sua testada para a via publica correspondente.

8 2.° - Aos imdveis de esquina, ou com testada para mais de uma via

publica, corresponderado os respectivos trechos de calgadas.

§ 3.° - As disposicOes desta Lei aplicam-se a todos os imoveis urbanos,

ocupados ou ndo, que possuam uma ou mais frentes para logradouros puablicos municipais.

Art. 2.° - Para os efeitos desta Lei os trechos de calgadas das vias publicas

serdo classificados em trés grupos, de acordo com 0s seguintes critérios:

I — Grupo A: Compreendem os trechos que podem ser construidos de

acordo com as diretrizes definidas nesta Lei.

Il — Grupo B: Compreendem os trechos que, em virtude das caracteristicas
das vias publicas e da forma de ocupacdo dos imoveis correspondentes, dependem da
elaboracdo de um projeto especifico que permita compatibilizar o uso da propriedade,
inclusive o acesso de veiculos, com condicdes satisfatorias de seguranca e conforto de

pedestres.

111 — Grupo Especial: Compreendem os trechos que, em virtude do interesse
publico relevante, devem ter a sua execucgdo, adequac¢ao ou manutencao garantida pelo poder

publico.

8 1.° - Enquadram-se no Grupo A os trechos de calgadas ndo incluidos no

Grupo Especial, correspondentes aos imdveis ndo ocupados até a data da publicacdo desta



Lei e aqueles que, embora ocupados, tém frente para logradouro publico com declividade

longitudinal de até 3%.

§ 2.° - Enquadram-se no Grupo B os trechos de calcadas ndo incluidos no
Grupo Especial, correspondentes aos imoéveis ocupados nesta data e que tenham frente para

logradouro publico com declividade longitudinal igual ou superior a 3%.

8 3.° - Sdo considerados de interesse publico relevante os trechos de
calcadas que atendam a uma das seguintes condicdes:

I - Correspondam a imdveis onde séo prestados servicos publicos de &mbito
federal, estadual ou municipal;

Il - Correspondam a imoveis considerados de valor histérico ou
arquiteténico;

11 - Correspondam a imdveis situados em areas com grande concentracao
de pedestres, cujas calcadas das vias publicas sejam intensamente utilizadas pelo publico

durante mais de seis horas por dia.

Art. 3.° - As diretrizes gerais para a construcdo, adequacdo e manutencéo

das calcadas no Municipio, ilustradas no Anexo I, sdo as seguintes:

I — As calgadas ao longo da testada do imovel deverdo acompanhar,

rigorosamente, a declividade longitudinal da via publica;

Il — As calgadas deverdo ter declividade transversal compreendida entre 0,5
%e 2,0 %;

111 — Nos acessos de garagens e vagas para veiculos a concordancia do nivel
do passeio com o trecho rebaixado da guia ndo podera ultrapassar, transversalmente, 0,40

metros;

IV — A declividade longitudinal da via publica devera ser mantida ao longo
de toda a largura do passeio até o alinhamento do imével, de tal forma que a concordancia
com o nivel da garagem ou da &rea de acesso de veiculos ocorra no interior do terreno

mediante o recuo do portdo.

V — As calcadas com largura de até 1,50 metros deverdo ser totalmente

pavimentadas.



VI — Nas calgadas com largura superior a 1,50 metros devera ser assegurada
uma faixa pavimentada e livre de instalacfes de qualquer tipo, com largura minima de 1,20

metros.

8 1.° - As diretrizes definidas neste artigo devem ser observadas na
execucdo ou adequacdo de todas as calcadas enquadradas no Grupo A e nas calcadas

enquadradas no

Grupo B, sempre que néo for elaborado o projeto especifico.

§ 2. - As exigéncias previstas nos incisos V e VI deste artigo ndo se
aplicardo as calgadas das vias locais das zonas ZC — Zona de Conservacdo Ambiental

Urbana e ZR1 — Zona Residencial de Baixa Densidade.

8 3.% - A Prefeitura podera determinar a padronizacdo das cal¢adas das ruas

ou avenidas consideradas importantes para a qualidade paisagistica da cidade.

8 4.° - A padronizacdo a que se refere o paragrafo anterior compreendera a

especificacdo detalhada dos materiais e servigos.

8 5.9 - O passeio pode ter faixas de solo recobertas por vegetacao.

Art. 4.° - O controle da execucdo e adequacao das calcadas do Municipio as
condicOes previstas nesta Lei sera realizado pelos 6rgdos competentes da Administracéo

Municipal, mediante as seguintes aces:

I — Verificacdo das condi¢cdes de acesso de veiculos nos projetos para a

construcdo ou reforma de edificacdes, qualquer que seja o tipo de uso;

Il — Verificacdo do atendimento as condicGes previstas nesta Lei antes do
fornecimento do “habite-se” ou do alvard para o funcionamento de estabelecimentos

comerciais, de prestacdo de servi¢os ou industriais.

111 — Implementacdo de um Programa de Execucdo ou Adequagdo das

calcadas do Municipio.

8 1.° - Os projetos de construcdo ou reforma de edificagcbes deverdo
demonstrar, claramente, o atendimento as condi¢fes previstas nesta Lei, sobretudo nos

trechos das calgadas prejudicadas pelos acessos de veiculos.



8 2.° - Nos projetos de novas edificacdes deverdo ser indicadas todas as
interferéncias existentes na calcada do imdvel, tais como postes, bocas de lobo, sinalizacédo

de qualquer tipo, arvores ou caixas subterraneas de passagem de equipamentos publicos

§ 3.° - O “habite-se” de uma edificacdo nova ou reformada ndo serd

fornecido caso as condicdes previstas nesta Lei ndo sejam satisfatoriamente atendidas.

8 4° - N&o serdo fornecidos alvards para o funcionamento de
estabelecimentos instalados em imoveis cujas calcadas correspondentes ndo atendam as

condicdes definidas nesta Lei.

Art. 5.° - O Programa de Execucdo e Adequacdo das calcadas do Municipio

consistira nas seguintes acoes:

I — Definicdo, para cada bairro ou regido, do padrdo e das especificacfes

minimas que orientardo a execuc¢do das cal¢adas;

Il - Notificacdo dos proprietarios de imdveis urbanos para que executem ou

promovam a adequacdo das calgadas correspondentes as suas propriedades;

111 — Acompanhamento da execucdo ou adequacdo das calcadas pelos

proprietarios dos imoveis urbanos notificados;

IV — Contratacdo dos servicos de construcdo ou adequacgéo dos trechos das
calgadas que ndo forem executados pelos proprietarios dos imoveis correspondentes, no

prazo de 90 dias contados da data da notificacéo;

V — Cobranca dos servigcos de construcdo ou adequacdo dos trechos das

calgadas executadas pelo Poder Publico;

VI - ldentificacdo dos trechos das calgadas enquadradas no Grupo Especial,
desenvolvimento dos respectivos projetos de construcdo ou adequacdo e execucdo dos

respectivos servicos.

VIl — Desenvolvimento de campanhas com o propdsito de envolver os

proprietarios e a populacdo nas a¢des de recuperacao e conservacao das calcadas.

§ 1.° - A notificacdo dos proprietarios para a execucdo ou adequacao de
trechos de calgadas sera realizada em etapas, de acordo com a capacidade de monitoramento
e acompanhamento dos 6rgdos competentes da Prefeitura e observados os seguintes critérios

de prioridade:



I - Calgadas com maior intensidade de uso de pedestres;
11 - Calgadas de vias publicas com maior volume de trafego de veiculos;

11 - Calcadas que ndo oferecem condicBes satisfatorias de seguranca e

conforto aos pedestres.

8§ 2.° - Ap6s 90 dias da data da notificacdo os 6rgdos responsaveis da
Prefeitura deverdo providenciar a execucdo das calcadas que estiverem em desacordo com as
condicdes estabelecidas nesta Lei, diretamente ou mediante contratacdo, observada a
legislag&o pertinente.

§ 3.2 - O valor dos servicos de execucdo de cada trecho de calgcada serd

apurado separadamente e serd cobrado do proprietario do imdvel correspondente, com

acréscimo de uma multa de 20 % e taxa de administracdo de 10%.

8 4.° - O pagamento dos servicos pelo proprietario do imovel beneficiado
com a execucgdo ou adequacdo da calcada poderéa ser realizado em até seis parcelas mensais e

consecutivas, vencendo, a primeira, 15 dias apds a data de concluséo dos servicos;

8 5% - O ndo pagamento dos servigos realizados nas datas previstas

implicara na inscri¢do do debito na divida ativa, para ser cobrado judicialmente.

8 6.° - Os trechos de calgadas integrantes do Grupo Especial serdo definidos
em etapas, de acordo com a capacidade operacional e financeira da Prefeitura para a

execucdo dos servigos de adequacéo.

§ 7.° - Cada etapa prevista no paragrafo anterior abrangera um conjunto de
trechos de calgadas de um mesmo local da cidade, e os servicos de adequacdo serdo
executados de acordo com um projeto de requalificacdo urbana que contemplard, no

minimo, o seguinte:
I - Largura minima de 1,00 metro para qualquer calcada;

Il - Recuperacdo e/ou padronizacdo do mobilidrio urbano na &rea delimitada

pelos trechos de calcadas adequados;
111 — Recolocacéo de placas de sinalizacdo de qualquer tipo e;

IV - Adequacdo da iluminacéo publica.



8 8° - As calcadas dos imoveis isentos do IPTU nos termos do inciso XI do
art. 39 do Decreto 19.602, de 4 de junho de 2004, terdo execucao, adequacao e manutencao

garantidas pelo Poder Publico.

Art. 6.° - Os proprietarios dos imoveis lindeiros aos trechos de calgadas
integrantes do Grupo Especial deverdo participar das acdes de requalificacdo urbana da area

correspondente, mediante a execucdo, sob seus encargos, dos seguintes servigos:

I — Adaptacdo dos acessos de pedestres e veiculos do imoével as novas
condicbes da calcada , conforme projeto ou servigos de adequacdo executados pela

Prefeitura;

Il — Adaptacdo e/ou substituicdo das instalacfes correspondentes as ligacGes
de agua, esgoto, aguas pluviais, energia elétrica, telefone, gas ou qualquer outra que interfira

com o espaco publico;

111 — Remocdo e/ou substituicdo dos painéis de publicidade de qualquer

tipo, adequando-os as normas especificas definidas pela Prefeitura;

IV — Execucdo dos servicos de conservacdo da fachada, envolvendo

manutencdo das esquadrias, substituicdo de vidros, reparos no revestimento e pintura.

Art. 7.° - Ficam revogados 0s artigos 5°, 6° e 7° da Lei n° 3.705, de 10 de
abril de 1991.

Art. 8.° - Esta Lei sera regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60

(sessenta) dias a partir da data de sua publicacao.

Art. 9.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacéo.

ARY FOSSEN
Prefeito Municipal



Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Negdcios Juridicos da Prefeitura do
Municipio de Jundiai, aos dezessete dias do més de dezembro de dois mil e sete.

AMAURI GAVIAO ALMEIDA MARQUES DA SILVA
Secretario Municipal de Negdcios Juridicos
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INCISO III
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INCISO V
CALGADAS COM LARGURA ATE 1,50m
DEVERAO SER TOTALMENTE PAVIMENTADAS

guia

sarjeta

CALCADA
PAVIMENTAD

L < 1,50

VISTA EM PLANTA

VISTA EM PLANTA
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Legenda
L - Largura da calgada
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