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NOTAS PARA PROJETO ESPECIAL DE CALGADAS DA AVENIDA JUNDIAI

e As calgadas, rampas de acessibilidade e pisos tateis devem ser executados conforme
NBR 9050:2020 e NBR 16.537:2016.

e Os pisos tateis, quando necessarios, devem ser da cor AZUL, para garantir o contraste
necessario com o piso de concreto.

Definicdo das faixas de uso da calgada, baseada na legislagcdo municipal e na
NBR9I050:2020:

1. faixa de servigo: serve para acomodar o mobilicrio, os canteiros, as darvores e o0s
postes de iluminagdo ou sinalizagdo. Segue o nivel da gquia e acompanha a inclinagdo
longitudinal da via. A inclinagcdo transversal deve ter até 2% em direcdo a ralos,
grelhas, canaletas, sarjetas ou jardins garantindo assim o escoamento da dgua e ter
no minimo 0,95m de largura;

1.1.  Possibilidades de material:

— de preferéncia em piso intertravado amarelo, com paginacdo paralela & quia;

— canteiro gramado, evitar em locais que houver estacionamento pdblico paralelo a
guia;

2. faixa livre ou passeio: destina—se exclusivamente & circulacdo de pedestres, deve ser
livre de qualquer obstdculo, ter inclinagdo transversal até 2% em dire¢do & faixa de
servigo, ser continua entre lotes e ter no minimo 1,80m de largura e 2,10m de
altura livre;

1.7.  Material obrigatorio:

1.7.1. concreto camurcado moldado “in loco” com armadura metdlica e juntas de
dilatagdo que ndo provoquem vibragdes; OU

1.7.2. pecas e placas de concreto pré—fabricadas de alto desempenho com juntas

que ndo provoquem vibracoes.

2. faixa de acesso: consiste no espaco de passagem da drea pUblica para o lote. Esta
faixa € constituida pelo espaco sobressalente da calcada apds a demarcagdo da faixa
de servico e da faixa livre. Serve para acomodar a rampa de acesso dos lotes
lindeiros sob autorizagdo do municipio para edificagdes ja construidas no alinhamento
anteriormente.

2.1. Possibilidades de material:

— de preferéncia em piso intertravado amarelo, com paginacdo paralela a quia;

— canteiro gramado;
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